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1. CPE starter opp WAN-grensesnittet

2. CPE genererer linklokal adresse for WAN-grensesnittet

3. CPE bekrefter at linklokal adresse er unik ved hjelp av DAD
4. CPE sender DHCPv6-forespgarsel pa WAN-grensesnittet

5. ISP mottar DHCPv6-forespgrsel
6. ISP sender tilbake forslag til parameter

7. CPE mottar forslag til parameter
8. CPE ber om de foreslatte parameter

9. ISP mottar foresparsel med foreslatte parameter
10. ISP allokerer IPv6-adresse og sender bekreftelse

11. CPE setter avtalt IPv6-adresse og andre mottatte parametere pa WAN-grensesnittet
12. CPE bekrefter at IPv6-adressa er unik ved hjelp av DAD
13. CPE sender ut DHCPv6-foresparsel om prefix delegation

14. ISP mottar foresparsel om prefix delegation
15. ISP sender tilbake forslag om prefiks

16. CPE mottar forslag om prefiks
17. CPE ber om det foreslatte prefikset

18. ISP mottar forespgrsel med foreslatt prefiks.
19. ISP allokerer prefikset og sender tilbake bekreftelse

20. CPE setter avtalt prefiks pa LAN- og WiFi-grensesnittene
21. CPE begynner a sende ut regelmessige routerannonseringer pa LAN- og WiFi-grensesnittene

22. Laptop oppdager routerannonseringene
23. Laptop stiller seg inn i trad med annonserte verdier
24. Laptop kan na sende IPv6-trafikk ut i verden og motta svarene
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